
CHARAKTER MIT 
GESCHICHTE

BESTAND



» Moderne Eingangsbereiche in historischem 
Ambiente

» Denkmalgeschützte Treppenhäuser mit Pater-
noster im Haupttreppenhaus

» Sanitärbereiche mit Umkleiden und Duschen
» Alle Einheiten mit eigenen Elektro- und Server-

räumen
» Historische Beton-Rippendecken
» Erhöhte Nutzlasten durch ehemalige Industrie-

nutzung
» Hohlraumboden in allen Mietflächen
» Lastenaufzug (Europaletten geeignet)

» DGNB-Zertifi	zierung	„Platin“
» Sehr gute Ökobilanz im Betrieb
» Photovoltaik auf dem Dach
» Strom aus eigenem Blockheizkraftwerk, lokale 

Fernwärme
» Thermisch getrennte Holzfenster mit Isolierver-

glasung (nach EnEV)
» Dauerhafte Materialien (Backstein)
» Flexible Gebäudetechnik
» Weitgehende Barrierefreiheit aller Bereiche
» Zugang zu Freiflächen und Sportangeboten
» Förderung der Biodiversität (auf den Außen-

flächen)
» Sehr	gute	Energieeff	izienz:	118	kWh/m²a	

(Top 15% der Bürogebäude in Deutschland)

FAKTEN FLÄCHEN
N U T Z U N G M 2 (CA . ) * *

BT A Neues Restaurant (EG + Souterrain) 1.280

Mietflächen	1.	OG	–	4.	OG	(Büro) 4.100

BT B Restaurant EG 842

Mietflächen 1. OG – 9. OG (Büro) 9.200

Lagerflächen auf Anfrage

BT C Mietflächen EG – 6. OG (Büro) 15.000

Lagerflächen auf Anfrage

BT D Mietflächen	EG –	6.	OG	(Büro) 12.000

Lagerflächen auf Anfrage

Werbeflächen auf dem Dach 3 Stück

AUSSTATTUNG

NACHHALTIGKEIT

DER BESTAND

* Nur Büro- & Gewerbe-Flächen, oberirdisch.
**	Die	einzelnen	Etagen-Flächen	fi	nden	Sie	auf	den	nachfolgenden	Seiten.DGNB-Zertifi	kat	„Platin“
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v. l. n. r.

Geschichtsträchtig und markantes Äußeres
Das Wernerwerk XV wurde zwischen den Jahren 
1924	–	1941	vom	damaligen	Siemens	Chefarchitekten	
Hans Hertlein als umfangreicher, mehrfach abge-
winkelter Industrie-Gebäudekomplex mit markanter 
Klinkerfassade errichtet. 

Die Industriearchitektur war wegweisend und durch 
das 12-geschossige Hochhaus an der Stirnwand ein 
wahrlicher Orientierungspunkt. Als sogenanntes 
RADIOWERK diente das Industrieareal zur Herstel-
lung von Verstärkergeräten für Post und Bahn sowie 
bis zum Schluss für die Herstellung von drahtloser 
Nachrichten-Verkehrstechnik.

Terrassen 
Sowohl der Alt- als auch der Neubau haben 
Terrassen für gemeinsame Mahlzeiten im Freien und 
bieten Raum, um zwischendurch Luft und 
Licht zu tanken.

Off ices
Die fünf- bis neungeschossigen Gebäude stellen mo-
derne Arbeitsplätze für alle Branchen zur Verfügung.
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BESTAND GEBÄUDE

A+B
REGEL-
GESCHOSS

N

AU S S TAT T U N G

W L M LWorkspace Lounge Area Meeting Area Lager

F L ÄC H E N P R O E TAG E
BT	A	+	B	 Mietflächen	1. OG – 04. OG	 ca.	1.900–2.000	m2

BT	B	 Mietflächen	6. OG – 09. OG	 ca.	1.000	m2
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ca. 19 m

ca. 17 m ca. 55 m
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. 
45
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ca. 38 m
ca. 9 m

ca. 17 m

H I N W E I S

Eine Zusammenschaltung mit den 
Bauteilen C und D bis zum 6. OG

ist bei Bedarf möglich.
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BESTAND GEBÄUDE

C
REGEL-
GESCHOSS

AU S S TAT T U N G

W L M LWorkspace Lounge Area Meeting Area Lager

F L ÄC H E N P R O E TAG E
Mietflächen	EG – 06. OG	 ca.	1.600–1.900	m2
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ca. 96 m

H I N W E I S

Eine Zusammenschaltung mit den 
Bauteilen A+B oder D 
ist bei Bedarf möglich.
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BESTAND GEBÄUDE

D
REGEL-
GESCHOSS

AU S S TAT T U N G

W L M LWorkspace Lounge Area Meeting Area Lager

F L ÄC H E N P R O E TAG E
Mietflächen	EG – 06. OG	 ca.	1.700–2.000	m2
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ca. 39 mca. 9 mca. 9 mca. 17 m ca. 38 m

ca. 110 m

H I N W E I S

Eine Zusammenschaltung mit den 
Bauteilen A+B oder C 
ist bei Bedarf möglich.
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Die hier abgebildeten Grundrisse und Maße sind vorläufig. Bei den 
angegebenen Maßen (vor allem Flächenangaben) handelt es sich um 
Circa-Maße. Grundrisse und Maße können von den Abbildungen in 
diesen Unterlagen abweichen und aufgrund baulicher Anpassungen noch 
variieren.

V E R M I E T U N G
Cem Saka
Head of Leasing
Caleus Investment Management GmbH

T 	 +49 (0) 1520 92 92 374
M	 saka@caleus.de

Steve Ritt
Office Leasing Berlin
JLL – Jones Lang LaSalle

T 	 +49 (0) 1516 74 10 079
M	 steve.ritt@jll.com
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D – 13627 Berlin
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	 technocampus_berlin
	 technocampus-berlin

KONTAKT




